LOCTITE

Fixmaster®
Magna-Crete®

Professzionalis betonjavitas
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Loctite® Magna-Crete
alkalmazasok:

Feliiletek készitése, javitasa:
o« Raktarak, tarhazak, uzemecsarnokok padlé
feluleteinek készitése, javitdsa
o~ Hiitbhdzak padlézatanak készitése, javitdsa
o« Rakoddrampak, dokkok, tdmfalak
« Vasbeton mtargyak, kémenyek, sildk, stb.
o~ Autopélyék, utak kodzoti mitargyak
o~ Hidak
o« Gardzsok, parkodhazak

= Onteruld megoldast kivanod alkalmazasok

Kiontés, beagyazas:

o« Elbregyartott panelek

« Gépalapok, agyazatok

o~ Beagyazésok

o~ Alatamasztasok

o« Darupalyak, sinek alapozasa

o | etort, hidnyzo részek Ujrazsaluzasos
Kiontése

Loctite® Magna-Crete
Betonjavité technologia

Utana

Autopalya fellljars jardafelllet téli javitasa Loctite Magna Crete technolégiaval.

A sotdl erbsen korrodalodott, karosodott beton fellllet javitasat mar nem lehetett halogatni.
Februarban, szaraz idében végezték el a javitast, mivel a Magna Crete nem fagyasveszé-
lyes, nem zsugorodik, repedezik és kémiailag hozzakét a régi betonhoz is. A fiuggdleges
fellletek javitasat is kdnnyedén lehetett elvégezni. A kapott, kémiailag is j6l ellenalld bevo-
nat sok évre megoldotta a problémat a javitott részeken.
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Elétte

Meélygarazs foddémgerenda sérllésének javitasa. A Magna Crete klldnlegesen nagy szi-
lardsaganak és beallithatd konzisztencigjanak készénhetéen a fej féléth alkalmazasok
sem jelentenek problémat. A betonhdl kiallé acélfellletek oxidacios sériléseit képes
redukalni, igy megvedi a bevont acélszerkezetet. Kémiailag két hozza a regi betonfelllet-
hez, 3-szor nagyobb szilardsagot ad a betonnal, igy a gerenda teljes értékd a javitas utan.

Utana

¥ Uténa -y
Ennek a tengeri hajokikétének a sosviztdl erodalt vasbetonszerkezetét csupan két ember
egy napi munkajaba telt kijavitani, készdnhetéen a Magna Crete kilénleges tulajdonsaga-
inak. Mivel a Magna Crete tdmér, vizzaro fellletet képez, ezert nem kell tartani a vasszer-

kezet tovabhi korrozidjatol. A sosviz nem karositja a javitott fellletet, hisz a Magna Crete
jo vegyalldsaggal rendelkezik az altalanos vegyianyagokkal szemben is.
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LOCTITE,

Fixmaster® Magna-Crete®

Technologiai utmutato
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Tegylnk egy tiszta vodorbe
annyi aktivatort, amennyi az
alkalmazashoz sziikséges.
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Ontsiik hozza kis adagokban,
folyamatos keverés mellett a
toltbanyagot
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Tisztitsuk meg a javitani kivant
fellletet a szennyez6désektdl.
Ne legyen poros, olajos a fellilet
€s ne legyenek laza, mallg, porlé
rossz allagu részek! Enyhe ned-
vesség nem okoz problémat, de
allé, pango vizek nem lehetnek a
fellleten!

' Folyamatos keverés mellett
allitsuk be a kivant konziszten-
ciat az alkalmazashoz. 25°C
hémérséklet mellett kb. 5 perc

keverés szilkséges a homogeén

keverék elérésehez. 30°C-nal

és e felett nyari, 10°C alatt téli K
adalékkal vegyithetjuk a keveré- : =
ket. B S A,

Hordjuk fel az anyagot a fellletre
kédmdlves szerszamokkal, majd
kis id6 mulva simitsuk el.

25°C levegd és anyag hémér-
sékleten a felvitt bevonat 1/2 dra
mulva mar gyalogosan, 90 perc
elteltével teherautéval is jarhato!
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Loctite® Magna Crete®

Alkalmazasi elényok, jellegzetességek:

++ Rendkiviil széles bedolgozhatdsagi,

alkalmazhatésagi hémérséklet tartomany

-26°C-tél 46°C-ig

« Gyors kotési idé a kérnyezeti

hémérséklet fliggvényében (10-90 perc)

« Nem zsugorodik, nem repedezik

« Erzéketlen az lizemi hémérséklet
valtozasokra (fagyas-olvadas)

« JOl tapad régi és Uj betonhoz és a
legtobb szerkezetianyaghoz (fém, fa,
liveq, stb.)

« Ellenall az altalanos vegyianyagoknak

« Kiulondsen agressziv vegyi terhelések
esetén mas Loctite technolégiakkal
egylitt alkalmazhaté

« Jo Utésallésaggal rendelkezik
« Nagy nyomészilardsag 90 N/mm®

« Kozvetleniil alkalmazhaté korrodalt
vasfelliletekre is (pl. vasbeton)

«+ Egyszerii hasznalat - hasonléan a
betonhoz

« Két komponensii, nem cement alapu

« Hosszu eltarthatésag

Kiszerelések:

Magna Crete

19 liter A+B komponens

Téli adalék 0,45 kg
Nyari adalek 0,45 kg
Kiadéssaq:

0,64 mm vastagsag mellett 2 m?/ 19 liter

Kérdés esetén, vagy ha bovebb informacidra van szuksége hivja a

(+36-1) 3725677 telefonszamat, vagy forduljon szaktanécsadéinkhoz_



